
HEIM SUNNEGG WALKRINGEN  

E C K D AT E N

Besonderheiten 
  Wärmeerzeugung für Heizung und Warm-

wasserbereitung mit Pelletsfeuerung,  
Integration Pelletssilo in Neubau 

  Erschliessung der Nachbargebäude mit 
Heizwärme und Warmwasser mit Fernleitun-
gen ab Zentrale 

  Rückgewinnung Abwärme Entfeuchtungs-
prozess zur Wassererwärmung Hallenbad

  Ersatz Wärmetauscher Badewassertechnik
  Sanierung Lüftungsanlage Hallenbad 
  Neubau in Holzbaukonstruktion 
  Neubau im Minergie-P-Eco Standard
 Denkmalschutzgrad: schützenswert 
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Gesamtplanung HLS-Anlagen  
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Koordination HLS, Elektro und Fachbauleitung 
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R E F E R E N Z  S O Z I A L E S

Für die sozial-therapeutische Wohn- und Beschäftigungsstätte entstand ein zweigeschos-
siger Neubau im Hintergrund. Die denkmalgeschützte Villa, das Hauptgebäude der 
Sunnegg, bleibt im Vordergrund und prägt die Anlage wie bis anhin. Das bestehende 
Hallenbad wird in die Anlage einbezogen. Die Ölkesselheizung wurde durch eine zentrale 
Pelettfeuerung ersetzt.


